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1. Technische Daten 
 

Betriebsdruck (max) : 40 bar, abhängig vom Tankmontageelement und vom Schwimmer 
Mediumstemperatur (max) : +70 °C (EEx d); +100 °C (Standard) 
Umgebungstemperatur : -20 bis +70 °C 
Betriebsdichte (min) : abhängig vom Schwimmer 
Einbaulage : vertikal,  30° 
Schutzart : IP65 
Gewicht : abhängig von der Ausführung 
Schaltabstand (min) : Schwimmerdurchmesser + 30 mm 
Reedkontakt : Typ: KSK-IE25-BV432 (Umax = 230 V AC/DC; Imax =2 A) 

(Ex-Version: Uimax = 30 V DC; Iimax = 100 A; Limax = 0 µH; Cimax = 0 nF) 
 

2. Abmessungen 
 

L1 : min. 30 mm (Flanschausführung) 
min. 50 mm (Gewindeausführung) 

Lmax : 6000 mm 
A : min 50 mm 
Rohr- : 14 mm 

 

 

 

1:  Führungsrohr 
2: Schwimmerstop 
3: Schwimmer 
4: Tankanschluss 
5: Schaltpunkt, fallendes Niveau 
6:  Gehäuse 
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3. Bestelldaten 
 

Code Beschreibung 
ITA-T1R Magnettauchsonde als Schwimmerschalter 
 Material Führungsrohr / Messlänge in mm 
S-L____mm Edelstahl 1.4571 
T-L____mm Titan 
P-L____mm PP 
V-L____mm PVC 
H-L____mm Hastelloy 
 Material Tankmontage 
S Edelstahl 1.4571 
C C-Stahl 
T Titan 
P PP 
V PVC 
H Edelstahl 1.4571 / Hastelloy-plattiert 
 Tankmontage 
R12 R ½“ 
N12 ½“ NPT-M 
F11 Blindflansch DN50 PN16 
F12 Blindflansch DN100 PN16 
F21 Blindflansch 2“ 150# RF 
F22 Blindflansch 4“ 150# RF 
 Anzahl Schaltpunkte* 
1 1 Schaltpunkt 
2 2 Schaltpunkte 
3 3 Schaltpunkte 
4 4 Schaltpunkte 
 Schwimmertyp: 
A  52 mm, min. : 0,7 kg/dm³, max. p: 40 bar, Werkstoff: 1.4571 
B  80 mm, min. : 0,6 kg/dm³, max. p: 17 bar, Werkstoff: Titan 
C  80x35 mm, min. : 0,5 kg/dm³, max. p: 13 bar, Werkstoff: 1.4571 
D  44x52 mm, min. : 0,8 kg/dm³, max. p: 25 bar, Werkstoff: 1.4571 
E  50x120 mm, min. : 0,55 kg/dm³, max. p: 10 bar, Werkstoff: PVC 
F  50x120 mm, min. : 0,5 kg/dm³, max. p: 10 bar, Werkstoff: PP 
G  65 mm, min. : 0,7 kg/dm³, max. p: 6 bar, Werkstoff: Hastelloy 
 Anschlusskopf 
A Aluminium, IP65, max. 2 Schalter 
S 1.4571, IP65, max. 2 Schalter 
E Aluminium, epoxyd-beschichtet, EExd, IP66, max. 2 Schalter 
9 andere (Angabe im Klartext) 
 Kontakte 
S Schließer 
C Öffner 
 Zertifizierung 
00 ohne 
Ex Ex II 1/2G EEx d T4…T6, EEx ia T4…T6 (nur mit Anschlusskopf „E“) 
 
ITA-T1R- -____mm- - - - - - -  
 
*gewünschte Schaltpunkte: 
Schaltpunkt 1 : mm 
Schaltpunkt 2 : mm 
Schaltpunkt 3 : mm 
Schaltpunkt 4 : mm 
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NOTIZEN 
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Besides the products covered by this brochure, Intra-Automation GmbH also manufactures other high-
quality and high precision instruments for industrial measurement tasks. For more information, please 
contact us (contact details on the backside of this brochure). 
 

Flow measurement 

 

 

Itabar®-Flow Sensor IntraSonic IS210 Ultrasonic Flow Meter 
 

Level measurement 

 
 

ITA-mag. Level Gauge MAGLINK Level Indicator 
 

Other Measurement Tasks: 

 

  
DigiFlow Flow and Level Computers IntraCon Digital Controllers IntraDigit Digital Indicators / Meters 
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International Headquarters:  Sales Office for the BENELUX: 
Intra-Automation GmbH B.V. Intra-Automation HTP 
Otto-Hahn-Str. 20 PO Box 10 
41515 Grevenbroich 4730 AA Oudenbosch 
GERMANY THE NETHERLANDS 
 
 +49 – (0) 21 81 / 7 56 65-0  +31 – (0)165 – 32 22 01 
 +49 – (0) 21 81 / 6 44 92  +31 – (0)165 – 32 29 70 
 
 info@intra-automation.de  info@intra-automation.nl 

 www.intra-automation.com 
 


