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3. Die Anschlussleitung des Fliissigkeitsstand-MeRsystems Maglink, Serie 5400 ist fest und o)
zu verlegen, dass sie hinreichend gegen Beschéadigung geschitzt ist.

4. Die Installation des Flissigkeitsstand-MeRsystems Maglink, Serie 5400 hat so zu erfolgen,
dass bei Betriebsvorgangen keine Pendel- oder Schlingerbewegungen von Flhrungsrohr und
Schwimmer, die zu einer Berilhrung mit der Tankwandung oder zu Materialschdden fuhren
kénnten, auftreten kdnnen.

5. Das Flussigkeitsstand-MeRsystem Maglink, Serie 5400 ist in die wiederkehrende Druck-
prifung des Behalters einzubeziehen.

Diese Hinweise sind jedem Betriebsmittel in geeigneter Form beizufligen.
Umgebungstemperatur

Der Einsatzbereich des Flissigkeitsstand-MeRsystems Maglink, Serie 5400 erstreckt sich auf
Umgebungstemperaturen im Bereich von -40°C bis +66°C.

(18) Grundiegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfullt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen

Ze lfi?\ierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 17. Dezember 2004
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gultigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverdndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt » Bundesallee 100 * D-38116 Braunschweig





