Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

(1) EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgematen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

PTB 04 ATEX 1102

(4) Gerat: Flussigkeits-Fullstand-MeRsystem Typ Maglink, Serie 5400

(5) Hersteller: INTRA-AUTOMATION GmbH

(8)  Anschrift: Otto-Hahn-Str. 20, 41515 Grevenbroich, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen sind in der Anlage und den

darin aufgefuhrten Unterlagen zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt ais benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption und den Bau von Geraten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemaflien Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
gemanl Anhang |l der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prufung sind in dem vertraulichen Priufbericht PTB Ex 04-14268 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfulit durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50018:2000 + A1 EN 50019:2000 EN 50020:2002

(10) Falls das Zeichen X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen flr die
sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterprufbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten
Gerates gemal Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muR die folgenden Angaben enthalten:

@ 112G EExedlIC T4 bzw. EEx ia IIC T4

Zeftifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 17. Dezember 2004
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen chne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gliltigkeit.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

(13) Anla ge
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 1102

(15) Beschreibung des Gerétes

Das Flussigkeitsstand-MefRsystem Magiink, Serie 5400 dient zur Erfassung des Flussigkeits-
standes in Behaltern. Es besteht aus dem Anzeigekopf mit integrierten gesondert bescheinigten
Einbauschaltern, sowie dem Filhrungsrohr und Schwimmer. Das Geréat wird Uber einen Flansch
an den Behalter installiert, wobei sich Fiihrungsrohr und Schwimmer im Inneren des Behélters
innerhalb des explosionsgefahrdeten Bereiches der Kategorie 1 befinden. Die Schwimmer-
bewegungen werden magnetisch auf den im Fihrungsrohr befindlichen Folgemagneten
Ubertragen, der sie mechanisch in den Anzeigekopf weiterleitet. Als Material fur Flhrungsrohr
und Schwimmer in der hier zu bescheinigenden explosionsgeschitzten Konstruktionsvariante
kommt Edelstahl 1.4571 zum Einsatz.

(16) Prufbericht PTB Ex 04-14268

(17) Besondere Bedingungen

keine;
Zuséatzliche Hinweise fur den sicheren Betrieb

Anschlufbedingungen

1. Fur den Ein- und Anbau von Komponenten (z.B. Anschlussraume, Durchfihrungen, Ex-
Kabel- und Leitungseinfuhrungen, Anschlussteile) sind nur solche zugelassen, die mindestens
dem auf dem Deckblatt angegebenen Normenstand technisch entsprechen und fir die eine
gesonderte Prifbescheinigung vorliegt. Die in den entsprechenden Bescheinigungen der
Komponenten aufgefiihrten Einsatzbedingungen sind dabei unbedingt zu beachten.
Iinsbesondere ist bei Anbau des Flissigkeitsstand-MeRsystems Maglink, Serie 5400 an Behalter
mit Medientemperaturen (ber 80°C zu gewshrleisten, dass die zuldssigen héchsten
Einsatztemperaturen der gesondert bescheinigten Komponenten wie Einbauschalter, Klemmen
und Kabel- und Leitungseinfuhrungen nicht berschritten werden.

2. Eine Installation unter gleichzeitiger Verwendung eigensicherer und nicht eigensicherer
Stromkreise an einem Gerét ist nicht zulassig, d.h. sofern eine Kennzeichnung in EEx ia [IC T4
erfolgte, durfen ausschlieflich dieser Kennzeichnung entsprechende eigensichere Stromkreise
mit den in der EN 50020 aufgefihrten Hochstwerten Verwendung finden. Bei einer
Kennzeichnung in EEx ed |IC T4 ist die Verwendung eigensicherer Stromkreise nicht zul&ssig.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 1102

3. Die Anschlussleitung des Fliissigkeitsstand-MeRsystems Maglink, Serie 5400 ist fest und o)
zu verlegen, dass sie hinreichend gegen Beschéadigung geschitzt ist.

4. Die Installation des Flissigkeitsstand-MeRsystems Maglink, Serie 5400 hat so zu erfolgen,
dass bei Betriebsvorgangen keine Pendel- oder Schlingerbewegungen von Flhrungsrohr und
Schwimmer, die zu einer Berilhrung mit der Tankwandung oder zu Materialschdden fuhren
kénnten, auftreten kdnnen.

5. Das Flussigkeitsstand-MeRsystem Maglink, Serie 5400 ist in die wiederkehrende Druck-
prifung des Behalters einzubeziehen.

Diese Hinweise sind jedem Betriebsmittel in geeigneter Form beizufligen.
Umgebungstemperatur

Der Einsatzbereich des Flissigkeitsstand-MeRsystems Maglink, Serie 5400 erstreckt sich auf
Umgebungstemperaturen im Bereich von -40°C bis +66°C.

(18) Grundiegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfullt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen

Ze lfi?\ierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 17. Dezember 2004
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