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DER EXPERTE FÜR DURCHFLUSS UND FÜLLSTAND 

 

SPEZIFIKATIONSFRAGEBOGEN 
FÜR MAG. NIVEAUSTANDANZEIGER TYP ITA 

KOMBINIERT MIT GEFÜHRTEM RADAR TYP FMP 
(für redundante Messungen) 

 
 

Allgemeine Information: 
Kunde :   
Anfrage-Nr. :   
TAG-Nr. :   
Anzahl :   
   
   
 

Medium Information: 
Flüssigkeit (Name) :   
Viskosität :   
Dielektrische 
Konstante 

 
: 

  
 (min. 1,7 für geführtes Radar) 

  min  Betrieb  max.  Einheit  
Dichte :       
Temperatur :       
Druck :       
 
 
 

Ausführung des Anzeigers: 
Messlänge (C/C) :   
 
Grundlegendes Design: 
 
Werkstoffe: 

   auf Anfrage 
- Bypass Kammer :   
- Schwimmer :   
- Flansche :   
- Anzeigeschiene :     

      

Prozessanschluss: 
- Ausrichtung :  
- Art :  
- Norm :  
Nennweite :                                                                           auf Anfrage
Druckstufe :          Dichtfläche :   
 
 
 

Radar System: 
Zur Verfügung                                                                                                          
gestellt von :  
 

Zubehör: 
Bitte nutzen Sie hierzu den Spezifikationsfragebogen ITA. 
Bitte beachten Sie, dass aus konstruktiven Gründen beim Ein-Standrohr-Design nur ein Typ Messumformer oder Schalter verwendet 
werden können.  
 


	Customer: 
	Inquiry: 
	TAG-no: 
	Quantity: 
	Liquid: 
	viscosity: [ ]
	Viscosity: 
	dielek kon: 
	density min: 
	pressure u: [ ]
	density op: 
	density max: 
	density u: [ ]
	temperature min: 
	temperature op: 
	temperature max: 
	temperature u: [ ]
	pressure min: 
	pressure op: 
	pressure max: 
	cc: 
	cc u: [ ]
	other4: 
	other1: 
	foat: [ ]
	other2: 
	flanges: [ ]
	other3: 
	indi: [ ]
	bypass chamber: [ ]
	mounting: [ ]
	type: [ ]
	standard: [ ]
	pressure rating: [ ]
	surface: [ ]
	other5: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	size: 
	Intra: Intra-Automation GmbH / Typ FMP
	andere: Andere 
	Info: (Bitte stellen Sie die komplette Spezifikation zur Verfügung und kontaktieren Sie uns um die Anwendbarkeit zu garantieren)


