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() EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaien Verwendung
in explosionsgeféhrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer
TUV 08 ATEX 7422 X
4) Gerat: Transducer Gruppen 1- 4, Versionen 1-3

(5) Hersteller: INTRA- AUTOMATION GmbH
(6) Anschrift:  Otto- Hahn- StraBe 20, 41515 Grevenbroich
(

7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die TUV CERT-Zertifizierungsstelle fir Ex-Schutz-Produkte der TUV Rheinland Industrie Service
GmbH, TUV Rheinland Group, bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0035 nach Artikel 9 der Richtlinie des
Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erflllung der grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption und den Bau von Geraten und
Schutzsystemen zur bestimmungsgemé&Ben Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen geman
Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Prifbericht Nr. 194/Ex422.00/08 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfullt durch Ubereinstimmung
mit EN 1127-1: 2007

EN 60079-0: 2006; EN 60079-11: 2007 EN 60079-18: 2004 EN 61241-0: 2006; EN 61241-11: 2006;

(10) Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fir die
sichere Anwendung des Geréates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Gerates gemaR Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerétes. Diese Anforderungen werden durch diese Bescheinigung
nicht abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muR die folgenden Angaben enthalten:

Version 1: &1 2 G Ex ib IIC T3...T6 & 11 2 D Ex ibD 21 Txy°C
Versionen 2 und 3 : @ 12G Exibmb lIC T3...T6 (D Il 2D Ex ibD 21 Txy°C

TUV CERT-Zertifiziepd ifé I E plosionsschutz Kélin, den 12.03.2008
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Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert verbreitet werden. Auszige und Anderungen bedirfen der Genehmigung
der TUV Cert-Zertifizierungsstelle fur Ex-Schutz-Produkte

TUV Industrie Service GmbH TUV Rheinland Group Am Grauen Stein 51105 K6In
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TUV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung
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(13)
(14)

é TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Anlage zur
EG-Baumusterpriifbescheinigung
TUV 08 ATEX 7422 X

(15) Gegenstand

15.1 Gegenstand und Typ

Transducer Gruppen 1- 4 Versionen 1-3

15.2 Beschreibung des Gerates

Die Transducer der Versionen 1-3 sind Ultraschall-Sensoren zur Erfassung des
Durchflusses von Flussigkeiten innerhalb von Rohren. Sie bestehen aus einem
Edelstahlgehause aus welchem ein Resonanzkorper herausragt. Innerhalb der Gehéause
ist in dem Resonanzkérper ein Piezokristall eingebracht und zusammen mit der
Elektronikplatine umlaufend voll vergossen. Der elektrische Anschluss wird bei den
Transducern der Version 1 durch BNC Steckverbindungen in der Zindschutzart Ex-i
hergestellt. Bei der Version 2 ist ein Anschlussraum mit Klemmen in der Zundschutzart
Ex-i vorhanden. Bei der Version 3 (Hochtemperaturanwendung des Transducers) existiert
eine mit dem Transducer fest angeschlossene separat anzuordnende Elektronikbox zum
elektrischen Anschluss mittels Klemmen in der Zundschutzart Ex-i.

Zur Anpassung der Transducer an die Rohrdurchmesser werden die Versionen zuséatzlich
in die Gruppen 1-4 unterteilt. Es existieren somit 11 Typen.

Ein MeRsystem besteht aus einem Transducer-Paar mit der Kennzeichnung A bzw. B
(Sender und Empféanger) und wird mit einer Seriennummer versehen.

Kabeleinfilhrungen werden nicht mitgeliefert und sind vom Betreiber einzusetzen.

Die Ansteuerung und Auswertung der Transducer erfolgt mit dem Steuergerét IS 200 A1
bzw. IS 200 B1 der Fa. Intra Automation welches mit der Nummer TUV 08 ATEX 7348

separat zertifiziert wurde.

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Zustimmung der TUV-CERT-Zertifizierungsstelle der TUV Rheinland Industrie Service GmbH,
TUV Rheinland Group
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A TUVRheinland®

Precisely Right.

Aufstellung der Typen:

Version | Zundschutz- | Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4
arten Rohrdurchmesser | Rohrdurchmesser | Rohrdurchmesser | Rohrdurchmesser
in mm inmm in mm inmm
y Ex ib und 12- 100 32- 200 150- 600 500- 1070
Ex ibD 21
Ex ib mb Nicht vorhanden 32- 200 150- 600 500- 1070
2 und Ex ibD
21
Ex ib mb 12- 100 32-200 150- 600 500- 1070
3 und Ex ibD
21

15.3 KenngréfRen

15.3.1Technische Daten

Eigensichere Kennwerte der Transducer Version 1-3:

Ui: 16,2V
li.  0,65A
Pi: 0,35W
Li: OmH
Ci: 0,12 uF

Zulassige Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C

DieTemperaturklassen und maximalen Oberflachentemperaturen sind abhéngig von der
Umgebungs- und Rohrtemperatur. Den Zusammenhang stellt die folgende Tabelle dar:

TUV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

9/505 01.07

Transducer zulassige zulassige Max. Oberflachen- erreichte

Version Raumtemperatur Rohrtemperatur temperatur Temperatur-
(°C) (°C) der Montage | Txy °C (Staub) klasse (Gas)

1 -20 bis +60 -20 bis + 120 +125 T4

1 -20 bis +60 -20 bis +75 +80 T6

1 -20 bis +60 -20 bis +90 +95 T5

2 -20 bis +60 -20 bis +100 +105 T4

3 -20 bis +60 -20 bis +190 +195 T3

3 Elektrobox -20 bis +60 entfallt +65 T6

(16) Prufbericht-Nr. 194/Ex 422.00.08

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedtrfen der Zustimmung der TUV-CERT-Zertifizierungsstelle der TUV Rheinland Industrie Service GmbH,

TUV Rheinland Group
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TUV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.
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(18)

A TUVRheinland®

Precisely Right.

Besondere Bedingungen

Die Transducer sind nur zur Verwendung mit dem Steuergerat IS 200 A1 bzw. IS 200
B1 der Fa. Intra Automation vorgesehen. Die gemeinsame Betriebsanleitung ist zu
beachten.

Die Steuergerate und die Transducer sind vor Ort in ein gemeinsames
Potenzialausgleichsystem gemé&R der EN 60079-14 einzubeziehen.

Fur die Transducerversionen 2 und 3 sind ATEX zugelassene Kabel- und
Leitungseinfiihrungen zu verwenden

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Die Kenntnis der Kenndaten (siehe 15.3)) und der unter 17) aufgefiihrten Besonderen

Bedingungen sind firr die sichere Verwendung erforderlich

KéIn, 12.03.2008

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedurfen der Zustimmung der TUV-CERT-Zertiﬂzierungsstelle der TUV Rheinland Industrie Service GmbH,
TUV Rheinland Group
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